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PVCarm varmes op og formes til den ønskede position. Armen holdes i den ønskede 
position til den igen er afkølet, herefter holder PCVarmen sin facon. 

 
Anvendes til forskellige Flex delkomponenter. 
 

Der skal bruges: 
- Varmeblæser (BOSCH eller lign.) eventuelt kan en kraftig hårtørrer anvendes. 

- Handske til varmt materiale. 
- Evt. trykluft til afkøling af materiale. 
- Loctite 270 til eventuel limning af Flex delkomponenter 

 
 

 

Arbejdes Proces: 

1. Tilpas lænden på den faste 

PVCarm  

2. Skær gevind M10 

3. Lim RAM-B-236U delen i 

gevindet med Loctite 270 

4. Varm den faste arm 

forsigtigt med en jævn 
fordelt varme til materialet 

ænder stabilitet 

5. Tilpas formen til brugers 

behov 

6. Hold materialet stille under 
afkøling ca. 4 min. 

7. Eventuelt kabel trækkes 
igennem krympflex som 

opvarmes omkring armen 

8. Jack stik loddes og 

monteres 

 

Forsigtig opvarmning af PVCarmen. 
Varmeblæseren flyttes frem og tilbage så varmen 

fordeles på det stykke af armen som skal formes. 

 

 


